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FONCTION DÉCOUVERTE

TOTEM / INFORMATIONS GÉNÉRALES SAINT-JACQUES, PRÉSENTATION DE SITES
Surface de marquage 750 x 2000 épaisseur 10. 
Fixation par rainures profondeur 30 à 35
Poteaux bois section 95 x 95, longueur 2000 (500 enfouis), coupe sommitale en biais 
Utilisation : présentation des patrimoines villes, bourgs et villages
d’intérêt prioritaires. Données générales sur l’itinérance, 
le patrimoine mondial, l’itinéraire culturel. 
Consignes de pratique et contacts essentiels 
Entrées d’agglomérations

TABLE PAYSAGE
Surface de marquage 1000 x 450 épaisseur 10 à 13, �xation face arrière sur platines métal
Poteaux bois section 95 x 95 ou 120 x 120 longueur 1350 (500 enfouis), coupe sommitale en biais (15 à 30°)
Utilisation : points panoramiques majeurs
Tous espaces hors centres d’agglomérations

PANNEAUX MOYEN FORMAT / TOUS SUJETS D’INTERPRÉTATION
Surface de marquage 450 x 450 épaisseur 10 à 13, �xation face arrière sur platines métal
Poteau bois section 95 x 95 ou 120 x 120. Variante lutrin longueur 1450 (500 enfouis), coupe sommitale en biais (15 à 30°)
Variante poteau vertical section 95 x 95, longueur 2500 (500 enfouis), coupe sommitale en biais 
Tous espaces

O�rant une meilleure ergonomie de lecture et impactant moins sur le paysage,
la variante lutrin est à privilégier. Dans certains cas, la variante verticale peut constituer une bonne solution 
(appel sur un point patrimoine légèrement en retrait de l’itinéraire, implantation sur un passage étroit, dans de la végétation buissonnante...). 
La variante applique peut être utilisée sur des murs existants à condition de ne pas en dénaturer l’intérêt patrimonial

FONCTION GUIDAGE

DIRECTIONNEL
Surface de marquage 400 x 100 épaisseur 10, �xation face avant
Poteau bois section 95 x 95 longueur 2500 (500 enfouis), 
coupe sommitale en biais
Utilisation : indication d’un point d’interprétation
ou d’un service pérenne en retrait du chemin
Tous espaces

PANNEAU VERTICAL GRAND FORMAT / IDENTIFICATION DU TERRITOIRE
Surface de marquage 450 x 900 épaisseur 10 à 13,
�xation face arrière sur cornières métal 500 x 50 x 50
Poteau bois section 95 x 95, longueur 2500 (500 enfouis), coupe sommitale en biais 
Utilisation : identi�cation de l’entrée et de la sortie du territoire équipé,
messages institutionnels et consignes de pratique
Tous espaces

Il est en tous points identique au mobilier vertical utilisé pour l’interprétation

FONCTION INFORMATION

PANNEAU VERTICAL GRAND FORMAT / ÉLÉMENTS REMARQUABLES
Surface de marquage 450 x 900 épaisseur 10 à 13,
�xation face arrière sur cornières métal 500 x 50 x 50
Poteau bois section 95 x 95, longueur 2500 (500 enfouis), coupe sommitale en biais 
Utilisation : identi�cation des unités paysagères, des pratiques agricoles majeures...
Tous espaces hors centres d’agglomérations

VARIANTE LUTRIN

VARIANTE VERTICALE

VARIANTE APPLIQUE

VARIANTE VERTICALE

PANNEAUX PETIT FORMAT / SUJETS D’INTERPRÉTATION SECONDAIRES
Surface de marquage 150 X 300 épaisseur 10, �xation face avant
Poteau bois section 95 x 95, longueur 2300 (500 enfouis) coupe sommitale en biais 
Tous espaces

Le très petit format permet une bonne intégration sur tous sites.
 Il est adapté à des contenus courts, le plus souvent sans illustrations 
(croquis, silhouettes ou crayonnés simples)

VARIANTES APPLIQUES

VARIANTE 2 LAMES

BORNE / SERVICES, DANGER, INFORMATIONS PARTICULIÈRES
Surface de marquage 90 x 150 épaisseur 6, �xation face avant
Poteau bois section 95 x 95, longueur 1700 (500 enfouis), coupe sommitale en biais 
Utilisation : présignalisation des services pérennes 
(sanitaires, points d’eau, OT, services de base aux marcheurs),
danger (traversées de route), consignes (utilisation de surlargeurs...)
Situation avancée par rapport aux sites concernés

Ce mobilier peut également supporter des QRcodes (renvoi sur sites, traductions...)

VARIANTE FORMAT RÉDUIT
(150 x 100 ou 100 x 150)
�xation directe par face avant
sur support existant

DÉTAILS TECHNIQUES / APPLIQUE
2 cornières latéales �xées en face arrière du décor
Tôle pliée pour �xation au mur. 
Solidarisation des 2 éléments par rivetage 

DÉTAILS TECHNIQUES / APPLIQUE
2 cornières latéales �xées en face arrière du décor
Tôle pliée pour �xation au mur. 
Solidarisation des 2 éléments par rivetage 


